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Configuración de adaptador Linksys PAP2 
Paso 1: Conecte un aparato telefónico en el puerto “línea 1” y marque * * * * (cuatros asteriscos) escuchara un mensaje en ingles que le indica el menú de configuración.
Marque 110 # y le dirán la dirección IP del dispositivo (en Ingles). Ej.:192.168.15.102 (ver Notas)

Paso 2: conecte el adaptador en su red e ingrese al navegador desde cualquier PC La dirección IP del adaptador Ej: 192.168.15.102.  Esta dirección ip, es solo un ejemplo y varia de acuerdo a cada tipo de red.
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Paso 3: cuando ingreso al menú de configuración del adaptador haga clic en admin Login
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Paso 4: seleccione línea 1 y luego seleccione Advance view
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Paso 5: Ingrese sip.tumundovoip.com en la casilla de “Proxy” y “Outbound Proxy”. 

Digitar el User ID y su contraseña; Además en las casillas “Use Outbound Proxy” y “Use OB Proxy In Dialog” seleccionar YES.

También en la casilla “Preferred Codec” deberemos Seleccionar G723 o G729a (dependiendo de los requerimientos de su Ancho de Banda y estado de Red). Preferiblemente usar el G729a.
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Guarde los cambios

Con estos sencillos paso ud. Configuro “su línea 1” del adaptador Linksys , para Configurar su “línea 2” debe seleccionar “línea 2” y repetir los pasos anteriores.

Y listo... a llamar!

Nota Importante 1: Si por algun motivo el linksys no da tono y pero puede entrar al menú desde el teléfono presionando * * * *  verifique la dirección IP marcando 110#, si escucha 0.0.0.0 revise la conexión que hay entre el linksys e Internet (Conecte el aparato a un switch, router, Hub o modem con puertos habilitados para recibir Internet).

Nota Importante 2: Puede Configurar el linksys con dirección IP Fija, solo debe ingresar en la configuración del linksys y seleccionar la opción System y allí puede hacer los cambios requeridos. Por defecto encontrará lo configuración “DHCP” activa, habrá que deshabilitarla e ingresar los datos correspondientes. (Consulte con el Administrador de la Red)
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Dial Plans:
DIAL PLAN OPCION1: CON ESTE SE MARCA COMO SI FUERA EL TELEFONO DE LA CASA EN BOGOTA
(<05:57>xxxxxxxx.|<07:57>xxxxxxxx.|<09:57>xxxxxxxx.|<005:>xxxxxxxx.|<007:>xxxxxxxx.|<009:>xxxxxxxx.|<3:573>xxxxxxxxx|<:571>xxxxxxx) 

DIAL PLAN OPCION2: CON ESTE SE MARCA COMO SI FUERA EL TELEFONO DE LA CASA EN LA COSTA
(<05:57>xxxxxxxx.|<07:57>xxxxxxxx.|<09:57>xxxxxxxx.|<005:>xxxxxxxx.|<007:>xxxxxxxx.|<009:>xxxxxxxx.|<3:573>xxxxxxxxx|<:575>xxxxxxx) 


DIAL PLAN OPCION3: CON ESTE SE MARCA COMO SI FUERA EL TELEFONO DE LA CASA EN CALI.
(<05:57>xxxxxxxx.|<07:57>xxxxxxxx.|<09:57>xxxxxxxx.|<005:>xxxxxxxx.|<007:>xxxxxxxx.|<009:>xxxxxxxx.|<3:573>xxxxxxxxx|<:572>xxxxxxx) 


DIAL PLAN OPCION4: CON ESTE SE MARCA COMO SI FUERA EL TELEFONO DE LA CASA EN MEDELLIN
(<05:57>xxxxxxxx.|<07:57>xxxxxxxx.|<09:57>xxxxxxxx.|<005:>xxxxxxxx.|<007:>xxxxxxxx.|<009:>xxxxxxxx.|<3:573>xxxxxxxxx|<:574>xxxxxxx) 

DIAL PLAN OPCION5: CON ESTE SE MARCA PAIS+AREA+TELEFONO. PARA COLOMBIA SE MARCA COMO SI FUERA DESDE UN CELULAR (<3:573>xxxxxxxxx|<03:57>xxxxxxxx|<:>x.)

 
DIAL PLAN OPCION GENERICO: CON ESTE SE MARCA PAIS+AREA+TELEFONO
(<:>xxxxx.)
 
Nota Importante 1: Si por algun motivo el linksys no da tono y pero puede entrar al menú desde el teléfono presionando * * * *  verifique la dirección IP marcando 110#, si escucha 0.0.0.0 revise la conexión que hay entre el linksys e Internet (Conecte el aparato a un switch, router, Hub o modem con puertos habilitados para recibir Internet).

Nota Importante 2: Puede Configurar el linksys con dirección IP Fija, solo debe ingresar en la configuración del linksys y seleccionar la opción System y allí puede hacer los cambios requeridos. Por defecto encontrará lo configuración “DHCP” activa, habrá que deshabilitarla e ingresar los datos correspondientes. (Consulte con el Administrador de la Red)
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